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Бензиновые генераторы

SPG 1500B

SPG 1500L

каталог генераторы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ SPG 1500 SPG 1500B SPG 1500L

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1200 1200 1200

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 5,5 5,5 7,0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 69 69 69

ВЕС кг 26 24,5 27

SPG 1500

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)

датчик наличия масла
Различные виды напряжения



Бензиновые генераторы

SPG 1800

SH1000

каталог генераторы 7

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ SH 1000

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 850

ЧИСЛО ФАЗ однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД  ПО МОЩНОСТИ л. с. / об. мин. 2,8 / 4000

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 4,2

ВРЕМЯ РАБОТЫ ч 6

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 60

ВЕС кг 24

SPG 1800A
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
Вольтметр
провод для постоянного тока
Различные виды напряжения

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ SPG 1800 SPG 1800A

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1500 1500

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый,  
с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 15 11

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 68 67

ВЕС кг 37 36
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Бензиновые генераторы

SPG �700
SPG 6700

каталог генераторы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SPG 1700 SPG 2700 SPG 4700 SPG 6700

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1500 2300 4000 5500

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 12 12 22,0 22,0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 66 67 73 75

ВЕС кг 38,5 41,5 75 83

SPG 1700
SPG 2700
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
Вольтметр
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)

датчик наличия масла
Электростартер

комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

AVR



Бензиновые генераторы

каталог генераторы 9

SPG 2500
SPG 2500A
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

доСтоинСтВа Модели:
Малый вес
компактность
идеален для оборудования, чувствительного
к резким перепадам напряжения

SPG 2500E1
дополнительные опции:

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла

комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SPG 2500 SPG 2500А SPG 2500Е1 SPG 2500Е2

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 2200 2200) 2200 2200

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 15,0 11,0 15,0 15,0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер ручной стартер + электростартетр

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 69 69 69 69

ВЕС кг 41 41 50 60

AVR

AVR

AVR

SPG 2500E2
дополнительные опции:

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла

Различные виды напряжения

AVR
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Бензиновые генераторы

каталог генераторы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SPG 3000 SPG 3000A SPG 3000E1 SPG 3000E2

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 2500 2500 2500 2500

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 15,0 11,0 15,0 15,0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер ручной стартер+электростартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 69 69 69 69

ВЕС кг 45 43 54 60

SPG �000
SPG �000а
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

AVR

AVR

SPG �000E1
дополнительные опции:

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла

комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

AVR

SPG �000E2
дополнительные опции:

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла

Различные виды напряжения

AVR



Бензиновые генераторы

SPG �800

SPG �800E2

каталог генераторы 11

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SPG 3800/A 3800E1 3800E2

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 3100 3100 3100

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый , с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный 
бензин

неэтилированный 
бензин

неэтилированный 
бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 17 25,0 25,0

ВРЕМЯ РАБОТЫ ч 6

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер + электростартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 73 73 73

ВЕС кг 70 79 85

SPG �800A
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

SPG �800E1
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

AVR

AVR

AVR

AVR
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Бензиновые генераторы

каталог генераторы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SPG 5000 SPG 5000A SPG 5000E1 SPG 5000E2

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 4500 4500 4500 4500

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 25,0 17,0 25,0 25,0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер ручной стартер+электростартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 74 74 74 74

ВЕС кг 85 80 94 101

SPG 5000
SPG 5000а
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

AVR

AVR

SPG 5000E1
дополнительные опции:

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла

комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

AVR

SPG 5000E2
дополнительные опции:

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла

Различные виды напряжения

AVR



Бензиновые генераторы

каталог генераторы 1�

SPG 6500
SPG 6500A
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

SPG 6500E1
SPG 6500E2

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)

датчик наличия масла
комплект для перевозки (четырехколесный)

Различные виды напряжения

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SPG 6500 SPG 6500А SPG 6500Е1 SPG 6500Е2

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 5500 5500 5500 5500

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 25,0 17,0 25,0 25,0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер ручной стартер + электростартетр

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 76 76 76 76

ВЕС кг 90 85 99 106

AVR

AVR

AVR

AVR
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дизельные генераторы

каталог генераторы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SDG 2500CL SDG 4000CL SDG 5500CL

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ

Вт 2200 3300 4800

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ 
МОЩНОСТИ

1 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО дизель дизель дизель

ОБЪЕМ  
ТОПЛИВНОГО БАКА

л 12,5 12,5 12,5

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 80 82 85

ВЕС кг 54 64 98

SDG 2500CL
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
Электростартер
датчик наличия масла
комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

AVR

SDG 5500CL
дополнительные опции:
Электростартер
датчик наличия масла
комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

SDG �000CL
дополнительные опции:

Электростартер
датчик наличия масла

комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

AVR

доСтоинСтВа:
низкий уровень потребления топлива
прямой впрыск
легкость подключения



дизельные генераторы

SDG �500SE

SDG 5000SE

каталог генераторы 15

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ SDG 3500SE SDG 5000SE

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 3000 4200

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и прямым впрыском

ТОПЛИВО дизель дизель

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 15,0 15.0

СИСТЕМА ЗАПУСКА электростартер электростартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 70 70

ВЕС кг 135 165

дополнительные опции:
датчик наличия масла
комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
датчик наличия масла

комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения
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Керосиновые генераторы

каталог генераторы

SKG 2000A
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

SKG 5000A
дополнительные опции:

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла

Электростартер
комплект для перевозки (четырехколесный)

Различные виды напряжения

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ SKG 2000A SKG 5000A

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1800 4500

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО керосин (старт с бензином)

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л керосин 14,0, бензин 1,0 керосин 24.0, бензин 1,0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 65 76

ВЕС кг 42 90

AVR



Генераторы на сжиженном газе

SLPG 2500

SLPG 6500

каталог генераторы 17

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ SLPG 2500 SLPG 6500

МАСКИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1900 5000

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

ТОПЛИВО природный газ, метан, сжиженный нефтяной газ

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 15,0 15.0

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 68 75

ВЕС кг 41 90

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)

датчик наличия масла
Различные виды напряжения

AVR



18

Трехфазные генераторы

каталог генераторы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ SPG 6500T SPG 6500TE SDG 5500T SDG 5000TSE

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ

- 6900 ВА/ 
5500 Вт

6900 ВА/ 
5500 Вт

6000 ВА/ 
4800 Вт

5250 ВА/ 
4200 Вт

ЧИСЛО ФАЗ трехфазный трехфазный трехфазный трехфазный

КОЭФФИЦИЕНТ 
МОЩНОСТИ

0,8 0,8 0,8 0,8

ДВИГАТЕЛЬ четырехтактный, одноцилиндровый с 
воздушным охлаждением

четырехтактный, одноцилиндровый с 
воздушным охлаждением и прямым впрыском

ТОПЛИВО неэтилированный бензин диз.топливо диз.топливо

ОБЪЕМ БАКА л 25 25 12,5 15

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер + 
электростартер

ручной стартер электростартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 76 76 85 71

ВЕС кг 92 99 98 165

SPG 6500T
SPG 6500TE
дополнительные опции:
Выход постоянного 
тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
комплект для перевозки 
(четырехколесный)
Различные виды напряжения

SDG 5000TSE
дополнительные опции:
Электростартер
датчик наличия масла
комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения
СтандаРтнаЯ поСтаВка:
Различные виды напряжения

SDG 5500T
дополнительные опции:

Электростартер
датчик наличия масла

комплект для перевозки (четырехколесный)
Различные виды напряжения

СтандаРтнаЯ поСтаВка:
автоматический прерыватель эл. цепи 

Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик уровня топлива

Вольтметр



сварочные генераторы

SDW 180

SGW 190

каталог генераторы 19

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ SDW 180 SGW 190

ВЫХОД 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА

частота переменного тока Гц 50 50

номинальная мощность Вт 2700 2000

напряжение переменного 
тока, ном.

В 230 230

сила переменного тока, ном. А 11,7 8,8

коэффициент мощности 1 1

число фаз однофазный однофазный

ВЫХОД 
ПОСТОЯННОГО 
ТОКА ДЛЯ 
СВАРОЧНОГО
АППАРАТА

ток для сварочного аппарата А 50....180 50....190

напряжение, рабочее 
(постоянный ток)

В 25-30 25-30

напряжение без нагрузки 
(постоянный ток)

В 65 65

сила тока, рабочая А 160 140

соотношение  
продолжительности нагрузки

% 40 50

ДВИГАТЕЛЬ тип двигателя четырехтактный, одноцилиндровый,  
с воздушным охлаждением

объем двигателя см3 406 389

максимальный  
выход по мощности

л.с./ 
об./мин.

10/3600 13/3600

объем топливного бака л 12,5 17,0

система запуска ручной стартер ручной стартер

тип топлива дизель неэтилированный 
бензин

врема работы  
(переменный ток/сварка)

ч 10/7  9/6 11/7,5  9/6,5

уровень шума  
(переменный ток/сварка)

дБА 82/84 72/74

ГАБАРИТЫ 
И ВЕС

габариты  
(длина х ширина х высота)

мм 700х465х590 675х510х490

вес кг 98 92

СтандаРтнаЯ поСтаВка:
Электростартер
Выход постоянного тока (12 В)
датчик наличия масла
провод для постоянного тока
дополнительные опции:
автоматический регулятор напряжения
датчик уровня топлива
Вольтметр
автоматический прерыватель эл. цепи
комплект для перевозки (четырехколесный)
автоматическая система снижения давления
Щетка генератора

СтандаРтнаЯ поСтаВка:
Электростартер

Выход постоянного тока (12 В)
датчик наличия масла

провод для постоянного тока
комплект для перевозки (четырехколесный)

тележка (двухколесная)
дополнительные опции:

автоматический регулятор напряжения
датчик уровня топлива

автоматический прерыватель эл. цепи
автоматическая система снижения давления

Щетка генератора

AVR

AVR
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Переносные генераторы

каталог генераторы

FPG 2800
FPG 2800M
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Электростартер
комплект для перевозки (двухколесный)
Различные виды напряжения

FPG �800
FPG �800M

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)

датчик наличия масла
Электростартер

комплект для перевозки (двухколесный)
Различные виды напряжения

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ FPG 2800/M FPG 3800/M

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 2200 2800

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 2000 2800

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ПО МОЩНОСТИ л.с./об./мин. 5,5 / 3600 6,5 /3600

ТОПЛИВО неэтилированный бензин неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 15,0 15,0

ВРЕМЯ РАБОТЫ ч 17 (13,5) 14 (12)

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 65 (69) 65 (69)

ВЕС кг 43,5 / 50 50 / 53

AVR

AVR

AVR

AVR



Переносные генераторы

FPG �800
FPG �800M
FPG �800E2

FPG 5800
FPG 5800M

FPG 5800E2

каталог генераторы 21

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
комплект для перевозки (четырехколесный)
Электростартер
датчик наличия масла
Различные виды напряжения

дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)

комплект для перевозки (четырехколесный)
Электростартер

датчик наличия масла
Различные виды напряжения

AVR

AVR

AVR

AVR

AVR

AVR

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ FPG 4800/M FPG 5800/M

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 2200 2800

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 2000 2800

ЧИСЛО ФАЗ однофазный однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 1

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ПО МОЩНОСТИ л.с./об./мин. 5,5 / 3600 6,5 /3600

ТОПЛИВО неэтилированный бензин неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 15,0 15,0

ВРЕМЯ РАБОТЫ ч 17 (13,5) 14 (12)

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер ручной стартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 65 (69) 65 (69)

ВЕС кг 43,5 / 50 50 / 53
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Переносные генераторы

каталог генераторы

FPG 7800
FPG 7800M
FPG 7800E2
дополнительные опции:
Выход постоянного тока (12 В/8,� а)
датчик наличия масла
Электростартер
комплект для перевозки (двухколесный)
Различные виды напряжения

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД.ИЗМ FPG 7800/M/E2

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 5500

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 5000

ЧИСЛО ФАЗ однофазный

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ПО МОЩНОСТИ л.с./об./мин. 13 / 3600

ТОПЛИВО неэтилированный бензин

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л 25,0

ВРЕМЯ РАБОТЫ ч 13 (10)

СИСТЕМА ЗАПУСКА ручной стартер + электростартер

УРОВЕНЬ ШУМА Дб(А) 74 (76)

ВЕС кг 104 / 107 / 107

AVR

AVR

AVR






